
LA-AVR-2000/10000

Descripción general

MODELO LA-AVR-2000 LA-AVR-3000 LA-AVR-5000 LA-AVR-10000

Capacidad 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2400 W 5000 VA / 4000 W 10000 VA / 8000 W
Tensión nominal

Rango de tensión

Rango de frecuencia

Tensión
Regulación de tensión

Modo normal
Modo AVR

Función de retardo
Protección incluída

Indicador LED
Pantalla digital

Dimensiones, Pr x An x Al (mm) 234 x 134 x 181 297 x 150 x 199
Peso neto (Kgs) 6,55 8,56 10,96 15,95

Temperatura de trabajo
Humedad

INDICADORES

PROTECCIÓN

SALIDA

ENTRADA

110 - 270 VAC (ventana de entrada amplia)
140 - 260 VAC (ventana de entrada normal)

Cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento
3 minutos o 10 segundos

REGULADOR DE VOLTAJE AVR

220 VAC

El LA-AVR es un estabilizador reductor/elevador de tensión que proporciona continuamente a los equipos conectados una 
tensión dentro de rango, lo que permite alargar su vida últil. Además de la protección contra las sobrecargas y cortocircuitos, 
incorpora un sensor térmico que también protege del sobrecalentamiento. 

Está disponible en cuatro capacidades: 2000VA, 3000VA, 5000VA y 10000VA   

*La eficiencia será diferente dependiendo del modelo y el rango de tensión de entrada
**Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 

 0- 40°C
0-90 % Humedad relativa (sin condensación)

Indicador normal, indicador AVR, configuración de tiempo de retardo e indicador de fallo
Tensión de entrada y salida

AMBIENTE DE TRABAJO

DATOS FÍSICOS
450 x 210 x 237%

92% 92-95%*

140 - 260 VAC
Opción 1: 100 - 260 VAC
Opción 2: 80 - 260 VAC

220 VAC

EFICIENCIA
95% 98%

± 10 %

60 / 50 Hz

 
·  Control por microprocesador garantiza altas 
   prestaciones 
·  Rango de tensión de entrada seleccionable* 
·  Función de retardo para eliminar transitorios que 
   puedan afectar a los equipos conectados 
·  Proporciona tensión de salida dentro del rango 
·  Protección contra sobretensión, sobrecalentamiento y   
   sobrecorriente 
·  Elimina picos y transitorios 
 
* modelos 2000VA y 3000VA 
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